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HEMMSCHUH LIBO 1F

einlaschig mit durchgehender Sohle, einsetzbar fur
Rillenschienen oder eingepflasterte Gleise, die
seitlich montierte Feder ermdglicht einen sicheren
Stand auf der Schiene.

Lieferbar als rechte und linke Bauart.

ca. 7,6 kg/Stick

Art.-Nr. 100107 rechte Ausfiihrung
Art.-Nr. 100108 linke Ausfihrung

(Abb. zeigt die rechte Bauart)

SPITZENSICHERUNGSHEMMSCHUH

Der Spitzensicherungshemmschuh (Spisi) wird eingesetzt,
um Wagen oder Wagengruppen gegen das Entlaufen in den
Weichenbereich zu sichern.

Der Hemmschuh ist so aufzulegen, dal die Fihrungsleiste
des Hemmschuhs an der Schienenfahrkante der Schiene
liegt, die ins Herzstuck fuhrt.

ca. 9 kg/Stlick

Art.-Nr. 100110 rechte Ausfiihrung
Art.-Nr. 100111 linke Ausflhrung

(Abb. zeigt die linke Bauart)

(Abb. 2 zeigt die rechte Bauart)

Anderungen vorbehalten
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HEMMSCHUH LIBO 2/S49

Einheitshemmschuh der Deutschen Bahn AG
doppellaschig mit durchgehender Sohle. Mafde und
Stahlgite nach DB-Vorschrift. Einsetzbar fir
Schienenform S41, S49, und S54.

ca. 8 kg/Stiick

Art.-Nr. 100211

Lichte Sohlenbreite 75 mm

HEMMSCHUH LIBO 2/F8

Einheitshemmschuh der Deutschen Bahn AG
doppellaschig mit durchgehender Sohle. MafRRe und
Stahlgtite nach DB-Vorschrift. Einsetzbar fir
Schienenform 8, 15 und UIC 60.

ca. 8 kg/Stiick

Art.-Nr. 100208

Lichte Sohlenbreite 78 mm

Anderungen vorbehalten
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HEMMSCHUH LIBO 2/F6

Einheitshemmschuh der Deutschen Bahn AG
doppellaschig mit durchgehender Sohle. Einsetzbar
fur Schienenform 6, S30 und S33.

ca. 8 kg/Stiick

Art.-Nr. 100205

Lichte Sohlenbreite 66 mm

HEMMSCHUH LIBO 2V

Entspricht im Wesentlichen dem Einheits-
hemmschuh. Ist jedoch mit einem verstérktem Bock
versehen, so dal} diese Variante fiur besonders
schwere Beanspruchung geeignet ist. MalRe und
Stahlgute nqch DB-Vorschrift.

ca. 8,75 kg/5tiick

Art.-Nr. 100206 / Form 6
Art.-Nr.100209/Form 8, UIC 60
Art.-Nr. 100212 /S49

LIBO 2V /S49

HEMMSCHUH LIBO 2 M (ohne Abb.)

Wie der Hemmschuh LiBo 2 V nur zusétzlich mit
einem Haftmagnet (ca. 600 N Haftkraft) versehen, fur
Gleisanlagen mit Gefélle.

ca. 9 kg/Stiick

Art.-Nr. 100207 / Form 6

Art.-Nr. 100210/ Form 8, UIC 60
Art.-Nr. 100213/ S49

Anderungen vorbehalten
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(Abb. zeigt rechte Bauart)

HEMMSCHUH LIBO I S

einlaschig mit durchgehender Sohle, einsetzbar fir
Rillenschienen oder eingepflasterte Gleise, der
angeschweilRte Stitzwinkel ermdglicht einen sicheren
Stand auf der Schiene. Lieferbar als rechte und linke Bauart.
ca. 8.5 kg/Stiick

Art.-Nr. 100103 rechte Ausfuhrung
Art.-Nr. 100104 linke Ausfiihrung

HEMMSCHUH LIBO |

einlaschig mit durchgehender Sohle, einsetzbar fir
Rillenschienen oder eingepflasterte Gleise. Lieferbar
alsrechte und linke Bauart.

ca.7,5kg/Stiick

Art.-Nr. 100101 rechte Ausfuhrung
Art.-Nr. 100102 linke Ausflhrung

(Abb. zeigt die linke Bauart)

(Abb. zeigt die rechte Bauart)

Anderungen vorbehalten
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Dieser Hemmschuh eignet sich vor allem dafir, in
Gefallegleisen - ohne Hilfe einer Lok - einzelne oder
mehrere Waggons aufzuhalten und wieder
freizugeben, oder Zugsaulen an beliebiger Stelle zu
trennen. Erist nicht fir den Einsatz z.B. Bremsungen
oder Zielbremsungen einzelner oder mehrerer
Waggons gedacht.

HEMMSCHUH LIBO 2 SB

Der auf den Hemmschuh aufgelaufene Waggon wird
durch Lésen des Sperriegels freigegeben.

Nach seitlichem Abschwenken des Bocks lauft der
Waggon weiter und gibt die Sohle frei. Der
Hemmschuh fallt profilfrei von der Schiene.

Anschliefsend wird der Hemmschuh wieder verriegelt
und ist somit erneut einsatzbereit.
ca.1,5kg/Stiick

Art.-Nr. 100243 rechte Ausfuhrung
Art.-Nr. 100244 linke Ausfihrung

Anderungen vorbehalten



DOPPEL-

HEMMSCHUH

Bestehend aus 2 einlaschigen Hemmschuhen,
durch eine Gewindestange und ein Stahlrohr
starr miteinander verbunden, ca. 20 kg/Stiick.
Einsetzbar fir alle gangigen Vignol- und
Rillenschienen.

Art-Nr. 100121

Bestehend aus 2 doppellaschigen Hemm-
schuhen, durch eine Gewindestange und ein
Stahlrohr starr miteinander verbunden.
Lieferbar fir Form 6, 8 und S 49.

ca. 21 kg/Stiick

Art.-Nr. 100220/ Form 6
Art.-Nr. 100221 /Form 8
Art.-Nr. 100222/ S49

LIBO 22 /S49

Anderungen vorbehalten
|
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WAGENSCHIEBER

mit seitlicher Gelenkbewegung, daher ist die
Bedienung auflerhalb der Gleise stehend
moglich. Mit hélzernem Baum und gefraster
Gleitschutzplatte. Grétmoglicher Vorschub.

ca. 18 kg/Stiick

Art.-Nr. 100010

Anderungen vorbehalten
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DOPPELSEITIGE AUFGLEISSCHUHE

Zum Aufgleisen entgleister Eisenbahnwaggons und
Lokomotiven.

Kein Kippen der Aufgleisvorrichtungen beim
Aufgleisen, da die Schuhe mit ihren Seitenwénden fest
auf der Schwelle ruhen. Denkbar einfachste
Anwendung, auch von ungeschultem Personal sofort
auszufiihren. Dauer der Aufgleisung bei paarweisem
Gebrauch nur wenige Minuten. Ausfihrung in bestem
Stahlgul3.

Lieferbarin den Grofen:

Libo 15 fur Normalbahnen mit schwerem Wagenpark
Gewicht ca. 150 kg/Paar

Art.-Nr. 100002

Libo 15 A fir Klein- und Privatbahnen mit leichterem
Wagenpark

Gewichtca. 70 kg/Paar

Art.-Nr. 100003

Libo 15 C fiir Feld- und Grubenbahnen
Gewicht ca. 35 kg/Paar

Art.-Nr. 100004

Anderungen vorbehalten
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. . 11,5 kg/Stck.
ohne Sicherungskasten ca g/Ste

mit Sicherungskasten Fh 199 LIS

ca. 8,75 kg/Stck.

LIBO 2V

der verstiarkte Hemmschuh
fiir schwerste Beanspruchung

Anderungen vorbehalten
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Radvorleger
DB-Zeichnungs-Nr.

Gg 713.20 BI. 8
(Diese Neukonstruktion
ersetzt die bisherige Typenvielfalt.)

Gleisendverschliisse
Libo 140

fir Werksbahnen,
ca. 96 kg/Paar.

Einsatz: Der Radvorleger soll stillstehende Waggons gegen unbeab-
sichtigtes Bewegen sichern. Nach dem Anschrauben an den Schienen-
kopf kann der Schitssel nach Entfernen des Splints abgezogen und
somit gegen unbefugtes Entfernen gesichert werden, Gew. ca. 11 kg.
Klemmkeil DB-Zeichnungs-Nr. Gg 713.20 BI. 8.10

Der Klemmkeil hat keine Auflaufzunge.

Radvorleger Libo 134
DB-Zeichnungs-Nr.
Gg 713.20, BI. 7.00,
anwendbar bei Rillen- und nach Bundesbahnzeich-
eingebetteten Schienen, nung, Nr. Gg. 718.47, BIl. 1,
ca. 8 kg/Stiick. ca. 27 kg/Paar.

Schraubzwingen fiir
Schienenbruchnotverbiande

Anderungen vorbehalten
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Anderungen vorbehalten

Der Hemmschuhstdnder Libo 005 ist eine solide
Stahlkonstruktion und dient dem Aufbewahren von 5
Hemmschuhen am Einsatzort. Er ist transportabel,
kann aber auch durch die in den FuBplatten
vorgesehenen 12mm Bohrungen befestigt werden.
Sein Gewicht betragt ca. 13 kg.
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Ablegestein fur Hemmschuhe, aus Beton B 35
fir Rangiergleise, mit oberer geneigter und
zweiseitig begrenzter Ablageflache fir einen
Hemmschuh mit Dispersionsfarbe - RAL 1018 gelb

27 kg/Stlick
Artikelnummer 001AST000035

Anderungen vorbehalten
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